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Hadicova spona Styk 17,5 - 18,5 mm, W4

Hadicova spona Styk W4 se vyznacuje vysokou upinaci silou, tésnosti a rychlosti montdze. Je vhodna do agresivniho
prostredi (kyseliny, chemické latky).
Instalace spony je velmi jednoduchd za pomoci bézné dostupnych klesti

e Material: nerezova ocel

Zvolena varianta

Nazev produktu Hadicova spona Styk 17,5 - 18,5 mm, W4
0
17,5-18,5

Sitka pasky (mm) 7

Sila materialu (mm) 0,5

Varianty produktu

Nazev produktu mw Sirka pasky (mm) Sila materialu (mm)
0,5

Hadicova spona Styk g15-16 mm, W4 12829 0 15-16 7 ,
Hadicova spona Styk 16 - 17 mm, 12830 O 16-17 7 0,5
w4

Hadicova spona Styk 17,5 - 18,5 12831 0 17,5-18,5 7 0,5
mm, W4

Hadicova spona Styk 18 - 19 mm, 12832 0 18-19 7 0,5
W4

Hadicova spona Styk ¢18,5 - 19,5 12833 0 18,5-19,5 7 0,5
mm, W4

Hadicova spona Styk 19 - 20 mm, 12834 0 19-20 7 0,5
w4

Hadicova spona Styk 21,5 - 23 mm, 12835 10 21,5-23 7 0,5
w4
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