
Hadicové spony mini jsou vhodné pro upnutí hadice malého průměru. Klasické spony nevyvinou u malé hadice
rovnoměrný přítlak po celém obvodu.
Mini hadicová spona se vyznačuje jednoduchou montáží.

Materiál: nerezová chromniklová ocel

Zvolená varianta

Název produktu Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 12-14

Kód 0

Šířka (mm) 9

Průměr (mm) 12-14

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Šířka (mm) Průměr (mm)

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 6-8 00170 0 9 6-8

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 8-10 00172 0 9 8-10

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 7-9 00171 0 9 7-9

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 9-11 00173 0 9 9-11

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 10-12 00174 0 9 10-12

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 11-13 00175 0 9 11-13

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 12-14 00176 0 9 12-14

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 13-15 00177 0 9 13-15

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 14-16 00178 0 9 14-16

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 15-17 00179 0 9 15-17

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 16-18 00180 0 9 16-18

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 17-19 00181 0 9 17-19

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 18-20 00182 0 9 18-20

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 22-24 00183 0 9 22-24

Hadicová spona mini, W4, šířka 9mm, 12-14
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.


