
Plug material: thermoplastic
Thread material: galvanized steel
Plug color: black

In case the product is not in stock in sufficient quantities, its delivery time can be up to 120 days.

Zvolená varianta

Název produktu Zátka jeklu zátěžová s obdélníkovým profilem, 30x40, M10

Kód 26722

Délka L2 (mm) 40

Průměr d (mm) M10

Výška H (mm) 38

Zatížení (kg) 330

Délka L1 (mm) 30

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Délka L2
(mm)

Průměr d
(mm)

Výška H
(mm)

Zatížení
(kg)

Délka L1
(mm)

Zátka jeklu zátěžová s
obdélníkovým profilem,
30x40, M10

26722 104 40 M10 38 330 30

Zátka jeklu zátěžová s
obdélníkovým profilem,
30x40, M12

26723 116 40 M12 38 330 30

Zátka jeklu zátěžová s
obdélníkovým profilem,
40x60, M10

26724 135 60 M10 45 525 40

Zátka jeklu zátěžová s
obdélníkovým profilem,
40x60, M12

26725 716 60 M12 45 525 40

Zátka jeklu zátěžová s
obdélníkovým profilem,
40x60, M14

26726 72 60 M14 45 575 40

Loading jack plug with rectangular profile
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.



Název produktu Kód QTY Délka L2
(mm)

Průměr d
(mm)

Výška H
(mm)

Zatížení
(kg)

Délka L1
(mm)

Zátka jeklu zátěžová s
obdélníkovým profilem,
40x60, M16

26727 116 60 M16 45 600 40

Loading jack plug with rectangular profile
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Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.


