
Samosvorné drátové spony se samočinně dopínají při změně teploty, a proto se používají například v topných nebo
chladících systémech.
Šroubovací spony nemusí při změně teploty už plnit svou funkci.

Materiál: pozinkovaná ocel

Zvolená varianta

Název produktu Pérová drátová spona, W1, 4-6

Kód 0

Průměr (mm) 4-6

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Průměr (mm)

Pérová drátová spona, W1, 3-5 00634 63 3-5

Pérová drátová spona, W1, 5-7 00636 0 5-7

Pérová drátová spona, W1, 4-6 00635 2 4-6

Pérová drátová spona, W1, 6-9 00637 0 6-9

Pérová drátová spona, W1, 9-11 00638 4 9-11

Pérová drátová spona, W1, 13-15 00640 5 13-15

Pérová drátová spona, W1, 11-13 00639 0 11-13

Pérová drátová spona, W1, 15-18 00641 0 15-18

Pérová drátová spona, W1, 4-6
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.

https://eshop.acomponents.cz/cz/hadicova-spona-w1-pozinkovana

