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Zatky jaklu stvorcové s kovovym zavitom, PA/pozink, ¢ierne

Blocks are available with M8 or M10 thread.
Supplied with metal nut for self-assembly.

e Material: polyamide (PA)
e Color: black
¢ Nut material: zinc-plated

Zvolena varianta

Zatka jeklu ¢tvercova s kov. zavitem 40x40 mm, M10, PA/pozink, ¢ernd
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Varianty produktu

Nazev produktu Vyska C Tloustka stény T Vyska H Zavit
(mm) (mm) (mm) D
M10 40

Zatka jeklu c¢tvercova s kov. 08350 0 5 1,5-2,0 30
zavitem 40x40 mm, M10,
PA/pozink, ¢ernd

Zatka jeklu ¢tvercova s kov. 09956 73 5 1,5-2,0 30 M8 40
zévitem 40x40 mm, M8,
PA/pozink, ¢ernd

Zatka jeklu ¢tvercova s kov. 10023 100 5 1,2-2,0 30 M8 30
zavitem 30x30 mm, M8,
PA/pozink, ¢ernd

Zatka jeklu ¢tvercova s kov. 10024 96 5 1,2-2,0 30 M10 30
zavitem 30x30 mm, M10,
PA/pozink, ¢ernd

Zatka jeklu Ctvercova s kov. 30685 0 5 2,0 26,5 M10 50
zavitem 50x50mm, M10,
LDPE, ¢ernda/pozink
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