
Pérové šroubovací spony se používají na hadice s vrapovaným povrchem.
Povrch je pro klasické šroubovací spony příliš odolný a robustní spony povrch rozdrtí, což není vždy žádoucí.

Materiál: pozinkovaná ocel

Zvolená varianta

Název produktu Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 108-115

Kód 0

Průměr (mm) 108-115

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Průměr (mm)

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 57-62 00602 1 57-62

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 63-68 00604 0 63-68

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 60-65 00603 0 60-65

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 55-70 00605 0 55-70

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 70-75 00606 0 70-75

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 80-85 00608 0 80-85

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 75-80 00607 0 75-80

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 89-95 00610 4 89-95

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 84-90 00609 0 84-90

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 98-105 00612 0 98-105

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 94-100 00611 0 94-100

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 103-110 00613 0 103-110

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 108-115 00614 0 108-115

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 113-120 00615 0 113-120

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 11-14 00581 45 11-14

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 15-18 00583 0 15-18

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 13-16 00582 0 13-16

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 108-115
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.



Název produktu Kód QTY Průměr (mm)

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 17-20 00584 67 17-20

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 19-22 00585 0 19-22

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 22-26 00587 0 22-26

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 20-24 00586 0 20-24

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 24-28 00588 0 24-28

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 26-30 00589 0 26-30

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 28-32 00590 0 28-32

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 31-35 00591 59 31-35

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 34-38 00592 94 34-38

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 35-40 00593 0 35-40

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 37-42 00594 1 37-42

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 40-45 00595 0 40-45

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 43-48 00596 0 43-48

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 45-50 00597 0 45-50

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 47-52 00598 8 47-52

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 50-55 00599 0 50-55

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 53-58 00600 0 53-58

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 55-60 00601 0 55-60

Hadicová spona pérová šroubovací, W1, 108-115
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