
Hadicové spony Robust jsou pro použití ve výsokých zátěžích. Pásek má zahnuté hrany, nehrozí tedy poškození hadice
ani při agresivním utažení. Spony mají robustní konstrukci s čelisťovým upínáním.
Tyto spony jsou vhodné pro velmi namáhané spoje, silnostěnné, povrchově vrapované a sací hadice s kovovou nebo
plastovou spirálou.

Materiál: nerezová chromniklová ocel

Zvolená varianta

Název produktu Hadicová spona Robust, W4, 40-43

Kód 0

Průměr (mm) 40-43

Šířka (mm) 20

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Průměr (mm) Šířka (mm)

Hadicová spona Robust, W4, 17-19 00244 0 17-19 18

Hadicová spona Robust, W4, 20-22 00245 5 20-22 18

Hadicová spona Robust, W4, 23-25 00246 5 23-25 18

Hadicová spona Robust, W4, 26-28 00247 2 26-28 18

Hadicová spona Robust, W4, 32-35 00249 0 32-35 20

Hadicová spona Robust, W4, 29-31 00248 10 29-31 20

Hadicová spona Robust, W4, 40-43 00251 0 40-43 20

Hadicová spona Robust, W4, 36-39 00250 3 36-39 20

Hadicová spona Robust, W4, 48-51 00253 2 48-51 22

Hadicová spona Robust, W4, 44-47 00252 3 44-47 22

Hadicová spona Robust, W4, 52-55 00254 0 52-55 22

Hadicová spona Robust, W4, 56-59 00255 3 56-59 22

Hadicová spona Robust, W4, 60-63 00256 0 60-63 22

Hadicová spona Robust, W4, 64-67 00257 0 64-67 22

Hadicová spona Robust, W4, 74-79 00259 0 74-79 24

Hadicová spona Robust, W4, 40-43
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Název produktu Kód QTY Průměr (mm) Šířka (mm)

Hadicová spona Robust, W4, 68-73 00258 3 68-73 24

Hadicová spona Robust, W4, 86-91 00261 0 86-91 24

Hadicová spona Robust, W4, 80-85 00260 2 80-85 24

Hadicová spona Robust, W4, 92-97 00262 8 92-97 24

Hadicová spona Robust, W4, 98-103 00263 0 98-103 24

Hadicová spona Robust, W4, 104-112 00264 0 104-112 24

Hadicová spona Robust, W4, 113-121 00265 0 113-121 24

Hadicová spona Robust, W4, 131-139 00267 0 131-139 26

Hadicová spona Robust, W4, 122-130 00266 0 122-130 24

Hadicová spona Robust, W4, 140-148 00268 0 140-148 26

Hadicová spona Robust, W4, 149-161 00269 0 149-161 26

Hadicová spona Robust, W4, 175-187 00271 0 175-187 26

Hadicová spona Robust, W4, 162-174 00270 0 162-174 26

Hadicová spona Robust, W4, 201-213 00273 0 201-213 26

Hadicová spona Robust, W4, 188-200 00272 0 188-200 26

Hadicová spona Robust, W4, 214-226 00274 0 214-226 26

Hadicová spona Robust, W4, 227-239 00275 0 227-239 26

Hadicová spona Robust, W4, 240-252 00276 0 240-252 26

Hadicová spona Robust, W4, 253-265 00277 0 253-265 26

Hadicová spona Robust, W4, 266-278 00278 0 266-278 26

Hadicová spona Robust, W4, 279-291 00279 0 279-291 26

Hadicová spona Robust, W4, 294-304 00280 0 294-304 26

Hadicová spona Robust, W4, 40-43
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