
Threaded plugs serve primarily to protect threads and close threaded holes. They can be easily installed by hand or with
a square.

- Material: PA6.6
- Color: Natural

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Výška h2
(mm)

Výška h1
(mm)

BSP
(palce)

Průměr D
(mm)

Sw Metric Výška H
(mm)

Zátka se závitem Typ 5
D=13,0mm přírodní
PA6.6

22050 0 2,2 6,0 G 1/8 13,0 9,0 7,0

Zátka se závitem Typ 5
D=16,0mm přírodní
PA6.6

22051 2600 2,0 6,0 G 1/4 16,0 11,0 7,0

Zátka se závitem Typ 5
D=21,0mm přírodní
PA6.6

22052 2936 2,0 8,0 G 3/8 21,0 14,0 8,0

Zátka se závitem Typ 5
D=27,0mm přírodní
PA6.6

22053 0 2,0 8,0 G 1/2 27,0 14,0 - 9,0

Zátka se závitem Typ 5
D=34,0mm přírodní
PA6.6

22054 400 2,0 8,0 G 3/4 34,0 17,0 11,0

Zátka se závitem Typ 5
D=41,0mm přírodní
PA6.6

22055 400 2,0 8,0 G 1 41,0 19,0 11,0

Zátka se závitem Typ 5
D=53,0mm přírodní
PA6.6

22056 91 2,8 8,0 G 1 1/4 53,0 24,0 11,0

Threaded plugs Type 5, natural PA6.6
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.


