
The Styk W4 hose clamp is characterized by high clamping force, tightness and speed of assembly. It is suitable for
aggressive environments (acids, chemicals).
Installation of the clamp is very simple using commonly available pliers.

Material: stainless steel

Zvolená varianta

Název produktu Hadicová spona Styk ø18 - 19 mm, W4

Kód 0

Průměr (mm) 18-19

Šířka pásky (mm) 7

Síla materiálu (mm) 0,5

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Průměr (mm) Šířka pásky (mm) Síla materiálu (mm)

Hadicová spona Styk ø15-16 mm, W4 12829 0 15-16 7 0,5

Hadicová spona Styk ø16 - 17 mm,
W4

12830 0 16-17 7 0,5

Hadicová spona Styk ø17,5 - 18,5
mm, W4

12831 0 17,5-18,5 7 0,5

Hadicová spona Styk ø18 - 19 mm,
W4

12832 0 18-19 7 0,5

Hadicová spona Styk ø18,5 - 19,5
mm, W4

12833 0 18,5-19,5 7 0,5

Hadicová spona Styk ø19 - 20 mm,
W4

12834 0 19-20 7 0,5

Hadicová spona Styk ø21,5 - 23 mm,
W4

12835 10 21,5-23 7 0,5

Hose clamps Styk, W4
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.


