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Spirala pro ochranu hydraulickych hadic proti mechanickému poskozeni v prostredich, kterd vyzaduji odolnost proti ohni,
vhodné pro pouziti v déInim prostredi.

o Materidl: HDPE s inhibitory horeni, extruze do spirdly

e Barva: Tmaveé Seda

e Teplotni rozsah pouziti: -55 °C/+100 °C.

o Certifikace: MSHA IC-344/01, testovano dle UL-94 standardu
Spliuje podminky V-0 klasifikace.

Cena je za 1 metr.
Je mozné, ze nebude pozadované mnozstvi skladem. V takovém pripadé se vam ozveme.

Varianty produktu

Nazev produktu - Vnéjsi pramér D (mm) Vnitini primér D (mm)

Ochrannad spirala pro hydraulické hadice 28033
@9/12 mm, HDPE, MSHA, -55°C/+100°C,
tmavé Seda

Ochrannad spirala pro hydraulické hadice 28025 0 76 67
@67/76 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmaveé seda

Ochrannd spirala pro hydraulické hadice 28026 0 64 56
256/64 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmaveé Seda

Ochranna spirala pro hydraulické hadice 28027 0 50 43
243/50 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmaveé seda

Ochrannad spirala pro hydraulické hadice 28030 75 25 20
220/25 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmaveé Seda

Ochrannd spirala pro hydraulické hadice 28028 0 40 34
234/40 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmavé Seda

Ochrannd spirala pro hydraulické hadice 28029 16 32 27
@27/32 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmavé seda

Ochrannad spirala pro hydraulické hadice 28032 0 16 13
213/16 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmavé Seda
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Nazev produktu -- Vnéjs$i pramér D (mm) Vnitfni primér D (mm)

Ochranna spirdla pro hydraulické hadice 28031
216/20 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmaveé Seda

Ochranna spirdla pro hydraulické hadice 28024 60 90 80
@80/90 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmavé Seda

Ochranna spirdla pro hydraulické hadice 28023 0 111 100
2100/111 mm, HDPE, MSHA, -
55°C/+100°C, tmavé Seda
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