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Hadicova spona pérova, W1, 36-44

Pérové spony (samosvorné) zajistuji samocinny dopinaci G¢inek pfi zmé&néach teplot. Sroubovaci spona nemusi pfi
teplotnich zménach jiz zajistit dostate¢nou upinaci silu po celém obvodu hadice.
Pérové samosvorné spony se proto pouzivaji ke spojovani hadic v chladicich nebo topnych systémech.

e Materidl: pozinkovana ocel

Selected variant

Product name Spring clips W1
Product code 0
12

Diameter (mm) 26-44

Variants

e e P e
Spring clips W1 00557 277 8 7,6-8,3
Spring clips W1 00556 4 8 6,0-7,3
Spring clips W1 00559 21 8 8-11
Spring clips W1 00560 0 8 9-12
Spring clips W1 00561 8 8 10-13
Spring clamps W1 00562 0 8 11-14
Spring clips W1 00563 5 10 12-15
Spring clips W1 00565 0 10 14-17
Spring clips W1 00564 3 10 13-16
Spring clips W1 00567 0 12 16-22
Spring clips W1 00566 0 12 15-21
Spring clips W1 00569 0 12 18-24
Spring clips W1 00568 7 12 17-23
Spring clips W1 00571 10 12 23-30
Spring clips W1 00570 8 12 20-26

A components s.r.o. Maloobchodni prodej
Bohunicka 493/81 Standardizované komponenty mizete objednévat také v nasem e-shopu.
619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz Skladové zbozi expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzeni
E-mail: info@acomponents.cz objednavky.
Telefon: 511 188 963




[domponents
[

L]

Hadicova spona pérova, W1, 36-44

Spring clips W1 00573 25-32
Spring clips W1 00572 25 12 24-31
Spring clips W1 00575 27 12 26-44
Spring clips W1 00574 0 12 26-34
Spring clamps W1 00577 0 12 42-50
Spring clips W1 00576 0 12 39-47
Spring clips W1 00579 0 12 45-53
Spring clips W1 00578 0 12 44-52
Spring clips W1 00580 0 15 52-60
Spring clips W1 00558 3 8 8,6-9,5
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