
Souběžné zátky s větším typem příruby, ve srovnání se standardními zátkami. Vhodné pro robustnější aplikace při
zakrývání technologických a jiných otvorů.

Materiál: LDPE
Barva: přírodní

Je možné, že nebude požadované množství skladem. V takovém případě se vám ozveme.

Zvolená varianta

Název produktu Souběžná zátka zesílená d=96 mm, LDPE, přírodní

Kód 15854

Výška H (mm) 13,5

Průměr d (mm) 96

Průměr D (mm) 103,5

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Výška H (mm) Průměr d (mm) Průměr D (mm)

Souběžná zátka zesílená d=66 mm,
LDPE, přírodní

15850 0 12,5 66 70,5

Souběžná zátka zesílená d=85,5 mm,
LDPE, přírodní

15852 0 11 85,5 92

Souběžná zátka zesílená d=93 mm,
LDPE, přírodní

15853 0 13,5 93 100,5

Souběžná zátka zesílená d=96 mm,
LDPE, přírodní

15854 0 13,5 96 103,5

Souběžná zátka zesílená d=11 mm,
LDPE, přírodní

15846 0 9 11 14,5

Souběžná zátka zesílená d=20,5 mm,
LDPE, přírodní

15847 0 13 20,5 24,5

Souběžná zátka zesílená d=39,5 mm,
LDPE, přírodní

15848 0 12,5 39,5 44,5

Souběžná zátka zesílená d=43 mm,
LDPE, přírodní

15849 0 12,5 43 47,5

Souběžná zátka zesílená d=96 mm, LDPE, přírodní
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.



Název produktu Kód QTY Výška H (mm) Průměr d (mm) Průměr D (mm)

Souběžná zátka zesílená d=74,5 mm,
LDPE, přírodní

15851 0 12 74,5 80

Souběžná zátka zesílená d=96 mm, LDPE, přírodní
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.


