
Simultaneous plugs with a larger flange type, compared to standard plugs. Suitable for more robust applications when
covering technological and other openings.

Material: LDPE
Color: natural

It is possible that the required quantity is not in stock. In this case, we will contact you.

Zvolená varianta

Název produktu Souběžná zátka zesílená d=96 mm, LDPE, přírodní

Kód 15854

Výška H (mm) 13,5

Průměr d (mm) 96

Průměr D (mm) 103,5

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Výška H (mm) Průměr d (mm) Průměr D (mm)

Souběžná zátka zesílená d=66 mm,
LDPE, přírodní

15850 0 12,5 66 70,5

Souběžná zátka zesílená d=85,5 mm,
LDPE, přírodní

15852 0 11 85,5 92

Souběžná zátka zesílená d=93 mm,
LDPE, přírodní

15853 0 13,5 93 100,5

Souběžná zátka zesílená d=96 mm,
LDPE, přírodní

15854 0 13,5 96 103,5

Souběžná zátka zesílená d=11 mm,
LDPE, přírodní

15846 0 9 11 14,5

Souběžná zátka zesílená d=20,5 mm,
LDPE, přírodní

15847 0 13 20,5 24,5

Souběžná zátka zesílená d=39,5 mm,
LDPE, přírodní

15848 0 12,5 39,5 44,5

Souběžná zátka zesílená d=43 mm,
LDPE, přírodní

15849 0 12,5 43 47,5

Reinforced parallel plugs, LDPE, natural
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.



Název produktu Kód QTY Výška H (mm) Průměr d (mm) Průměr D (mm)

Souběžná zátka zesílená d=74,5 mm,
LDPE, přírodní

15851 0 12 74,5 80

Reinforced parallel plugs, LDPE, natural
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.


