
Hadicové spony mini jsou vhodné pro upnutí hadice malého průměru. Klasické spony nevyvinou u malé hadice
rovnoměrný přítlak po celém obvodu.
Mini hadicová spona se vyznačuje jednoduchou montáží.
Pro použití v korozním prostředí doporučujeme nerezové mini hadicové spony

Materiál: pozinkovaná ocel

Selected variant

Product name Hose clamp MINI W1

Product code 0

Diameter (mm) 16-18

width 9

Variants

Product name Product code QTY Diameter (mm) width

Hose clamp MINI W1 00154 0 6-8 9

Hose clamp MINI W1 00155 0 7-9 9

Hose clamp MINI W1 00156 0 8-10 9

Hose clamp MINI W1 00158 0 10-12 9

Hadicová spona MINI W1 00157 0 9-11 9

Hose clamp MINI W1 00159 0 11-13 9

Hose clip MINI W1 00160 0 12-14 9

Hose clamp MINI W1 00161 0 13-15 9

Hose clamp MINI W1 00162 0 14-16 9

Hose clamp MINI W1 00164 0 16-18 9

Hose clamp MINI W1 00163 0 15-17 9

Hose clamp MINI W1 00166 0 18-20 9

Hose clamp MINI W1 00165 0 17-19 9

Hadicová spona MINI W1 00167 0 20-22 9

Hose clamp MINI W1 00168 0 22-24 9

Hadicová spona mini, W1, šířka 9mm, 16-18
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Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.

https://eshop.acomponents.cz/cz/hadicova-spona-mini-w4


Product name Product code QTY Diameter (mm) width

Hose clamp MINI W1 00169 8 24-26 9

Hadicová spona mini, W1, šířka 9mm, 16-18

A components s.r.o.
Bohunická 493/81
619 00 Brno
Web: www.acomponents.cz
E-mail: info@acomponents.cz
Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.


