
Hadicové spony Robust W1 jsou čelisťové spony speciálně konstruované pro vysoké zátěže. Robustní konstrukce je
umocněna čelisťovým upínacím šroubem a kontra maticí. Robust hadicová spona je určena pro velmi namáhané spoje,
silnostěnné, povrchově vrapované a sací hadice s kovovou nebo plastovou spirálou.
Pro použití v korozním prostředí doporučujeme spony Robust z nerezové chromniklové oceli W4 nebo z chromniklové
molybdenové oceli W5.

Materiál: pozinkovaná ocel

Zvolená varianta

Název produktu Hadicová spona Robust, W1, 74-79

Kód 0

Šířka (mm) 24

Průměr (mm) 74-79

Varianty produktu

Název produktu Kód QTY Šířka (mm) Průměr (mm)

Hadicová spona Robust, W1, 17-19 00207 0 18 17-19

Hadicová spona Robust, W1, 20-22 00208 0 18 20-22

Hadicová spona Robust, W1, 23-25 00209 0 18 23-25

Hadicová spona Robust, W1, 29-31 00211 0 20 29-31

Hadicová spona Robust, W1, 26-28 00210 0 18 26-28

Hadicová spona Robust, W1, 36-39 00213 0 20 36-39

Hadicová spona Robust, W1, 32-35 00212 0 20 32-35

Hadicová spona Robust, W1, 40-43 00214 0 20 40-43

Hadicová spona Robust, W1, 44-47 00215 0 22 44-47

Hadicová spona Robust, W1, 52-55 00217 0 22 52-55

Hadicová spona Robust, W1, 48-51 00216 0 22 48-51

Hadicová spona Robust, W1, 56-59 00218 2 22 56-59

Hadicová spona Robust, W1, 60-63 00219 0 22 60-63

Hadicová spona Robust, W1, 68-73 00221 0 24 68-73

Hadicová spona Robust, W1, 74-79
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Název produktu Kód QTY Šířka (mm) Průměr (mm)

Hadicová spona Robust, W1, 64-67 00220 4 22 64-67

Hadicová spona Robust, W1, 74-79 00222 0 24 74-79

Hadicová spona Robust, W1, 80-85 00223 6 24 80-85

Hadicová spona Robust, W1, 86-91 00224 0 24 86-91

Hadicová spona Robust, W1, 92-97 00225 0 24 92-97

Hadicová spona Robust, W1, 104-112 00227 0 24 104-112

Hadicová spona Robust, W1, 98-103 00226 0 24 98-103

Hadicová spona Robust, W1, 122-130 00229 2 24 122-130

Hadicová spona Robust, W1, 113-121 00228 0 24 113-121

Hadicová spona Robust, W1, 131-139 00230 0 26 131-139

Hadicová spona Robust, W1, 140-148 00231 4 26 140-148

Hadicová spona Robust, W1, 149-161 00232 3 26 149-161

Hadicová spona Robust, W1, 162-174 00233 0 26 162-174

Hadicová spona Robust, W1, 188-200 00235 0 26 188-200

Hadicová spona Robust, W1, 175-187 00234 0 26 175-187

Hadicová spona Robust, W1, 214-226 00237 0 26 214-226

Hadicová spona Robust, W1, 201-213 00236 0 26 201-213

Hadicová spona Robust, W1, 227-239 00238 0 26 227-239

Hadicová spona Robust, W1, 240-252 00239 0 26 240-252

Hadicová spona Robust, W1, 266-278 00241 0 26 266-278

Hadicová spona Robust, W1, 253-265 00240 0 26 253-265

Hadicová spona Robust, W1, 279-291 00242 0 26 279-291

Hadicová spona Robust, W1, 294-304 00243 0 26 294-304

Hadicová spona Robust, W1, 74-79
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