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- Material: Polyamid 6.6.

Vazaci paska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, modra (100 ks)

- Barva: modra, ¢ervend, bila, hnéda, zelend, Zluta, $eda, fialova oranzova, neonové zluta, neonové rlizova.
- Provozni teplota: -40°C az +80°C
- Horlavost materialu: Odpovida UL 94V-2

- Baleno po 100ks.

Certifikovano dle normy CSN EN 62275:2010 pro stahovaci pasky na kabely pro elektrické instalace viz. Norma CSN EN

62275:2010.

Zvolena varianta

Nazev produktu

Maximalni odolnost tahu (kg)

Barva

Délka L (mm)

11151

22

4,6

modra

203

Maximalni pramér sepnuti (mm) 55

Varianty produktu

Nazev produktu Kod

Vazaci paska 2,5x100 11131
mm, do 8 kg, PA,

neonové Zlutd (100

ks)

Vézaci paska 2,5x100 11132
mm, do 8 kg, PA,
fialova (100 ks)

Vézaci paska 2,5x100 11133
mm, do 8 kg, PA,
oranzova (100 ks)

Vézaci paska 2,5x120 11135
mm, do 8 kg, PA,
zelend (100 ks)
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QTY | Maximalni odolnost

tahu (kg)
0 8
0 8
0 8
0 8

Vazaci paska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, modra (100 ks)

Sirka S Barva Délka L Maximalni primeér
(mm) (mm) sepnuti (mm)

2,5 neon.zlutd 100 25

2,5 fialova 100 25

2,5 oranzova 100 25

2,5 zelena 120 30

Maloobchodni prodej
Standardizované komponenty mizete objednévat také v nasem e-shopu.

Skladové zbozi expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzeni
objednavky.
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Vazaci paska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, modra (100 ks)

Nazev produktu QTY | Maximdlni odolnost | Sifka S Barva Délka L Maximalni pramér
tahu (kg) (mm) (mm) sepnuti (mm)

Vazaci paska 3,2x142 11137 0 18 3,2 cervena 142 34
mm, do 18 kg, PA,
Cervend (100 ks)

Vazaci paska 3,6x203 11146 0 18 3,6 zelend 203 55
mm, do 18 kg, PA,
zelend (100 ks)

Vazaci paska 3,6x203 11150 0 18 3,6 modra 203 55
mm, do 18 kg, PA,
modrda (100 ks)

Vézaci paska 4,8x368 11330 0 22 4,8 modra 368 102
mm, do 22 kg, PA,
modra (100 ks)

Vézaci paska 4,8x368 11331 0 22 4,8 cervena 368 102
mm, do 22 kg, PA,
c¢ervena (100 ks)

Vézaci paska 4,8x310 11332 0 22 4,8 hnéda 310 89
mm, do 22 kg, PA,
hnéda (100 ks)

Vézaci paska 4,8x310 11333 0 22 4,8 Sedd 310 89
mm, do 22 kg, PA,
Sedda (100 ks)

Vézaci paska 4,8x310 11334 0 22 4,8 oranzova 310 89
mm, do 22 kg, PA,
oranzova (100 ks)

Vézaci paska 2,5x100 14506 O 8 2,5 hnéda 100 25
mm, do 8 kg, PA,
hnéda (100 ks)

Vézaci paska 2,5x100 14507 O 8 2,5 Sedé 100 25
mm, do 8 kg, PA,
Seda (100 ks)

Vazaci paska 4,6x203 14508 0 22 4,6 neon. 203 55
mm, do 22 kg, PA, rdzova

neonové rdzova (100

ks)

Vézaci paska 3,6x203 14509 0 18 3,6 cervena 203 55

mm, do 18 kg, PA,
c¢ervend (100 ks)

A components s.r.o. Maloobchodni prodej
Bohunicka 493/81 Standardizované komponenty mizete objednévat také v nasem e-shopu.
619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz Skladové zbozi expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzeni
E-mail: info@acomponents.cz objednavky.
Telefon: 511 188 963
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Vazaci paska 4,6x203 mm, do 22 kg, PA, modra (100 ks)

Nazev produktu

Maximdlni odolnost | Sifka S Barva Délka L Maximalni pramér
tahu (kg) (mm) (mm) sepnuti (mm)

Vazaci paska 4,8x310 14510 O 22 4,8 fialova 310 89
mm, do 22 kg, PA,
fialova (100 ks)

Vazaci paska 4,6x203 11147 0 22 4,6 zelend 203 55
mm, do 22 kg, PA,
zelend (100 ks)

Vazaci paska 4,6x203 11149 0 22 4,6 cervenad 203 55
mm, do 22 kg, PA,
cervend (100 ks)

Vazaci paska 4,6x203 11151 92 22 4,6 modra 203 55
mm, do 22 kg, PA,
modra (100 ks)

Vézaci paska 2,5x120 11136 0 8 2,5 zlutd 120 30
mm, do 8 kg, PA,
Zluta (100 ks)

Vézaci paska 4,6x203 11138 0 22 4,6 zlutd 203 55
mm, do 22 kg, PA,
zluta (100 ks)

Vézaci paska 2,5x100 08204 7 8 2,5 zlutd 100 25
mm, do 8 kg, PA,
zluta (100 ks)

Vézaci paska 2,5x100 08201 O 8 2,5 modra 100 25
mm, do 8 kg, PA,
modrda (100 ks)

Vézaci paska 2,5x100 08202 5 8 2,5 zelend 100 25
mm, do 8 kg, PA,
zelend (100 ks)

Vézaci paska 2,5x100 08203 0 8 2,5 cervena 100 25
mm, do 8 kg, PA,
cervena (100 ks)

A components s.r.o. Maloobchodni prodej
Bohunicka 493/81 Standardizované komponenty mizete objednévat také v nasem e-shopu.
619 00 Brno

Web: www.acomponents.cz Skladové zbozi expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzeni
E-mail: info@acomponents.cz objednavky.
Telefon: 511 188 963




