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- Materiél: Polyethylen (PE).

- Barva: Cerna.

- Provozni teplota: -30°C - +80°C
- Horlavost materialu: Odpovida UL 94V-HB

- Baleno po 10m.

Pouziti: napf. vyroba rozvadécu,

pramysl, aj.

v o

Selected variant

Product name

Product code

Tape length W (mm)

Bundle diameter (mm)

Diameter D (mm)

Wall thickness T (mm)

Variants

Product name

Product
code

Svazkovaci spirala 87,5-30 mm, PE, ¢erna (10 m)

elektrospotrebicl, elektrotechnickych zafizeni, v elektronice, strojirenstvi, automobilovy

Bundle spirals, PE, black
14659

12,3

7,5-30

10

0,8

0

Bundling spirals, PE,
black

Bundling spirals, PE,
black

Bundle spirals, PE, black

Bundling spirals, PE,
black

Industrial wheel with
steel disc, needle
bearing, gray rubber

Bundling spirals, PE,
black
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14656

14657

14658

14659

14660

14661

14662

QTY | Tape length W Bundle diameter Diameter D Wall thickness T
(mm) (mm) (mm)

4 4,7 1,5-10 3 0,5

0 6,7 4-25 4,5 0,6

0 12 6-30 8 0,75

0 12,3 7,5-30 10 0,8

78 15,5 12-35 15 1

97 19,2 15-50 19 1,2

0 21,5 20-100 24 1,3

Maloobchodni prodej
Standardizované komponenty mizete objednévat také v nasem e-shopu.

Skladové zbozi expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzeni
objednavky.




