
Materiál: termoplast
Barva: černá

Pozinkovaný ocelový náboj.

Zakázkovou úpravu montážního otvoru je nutno objednat zvlášť.

Zvolená varianta

Název produktu Ovládací kolo se třemi příčkami a sklopnou rukojetí tvarované ø100mm PA

Kód 0

Průměr D (mm) 100

Výška L1 (mm) 50

Průměr otvoru d (mm) 4

Hmotnost (g) 205

Délka P (mm) 54

Průměr A (mm) 24

Výška H (mm) 46

Výška E (mm) 12

Závit n M4

Průměr G (mm) 21

Výška L (mm) 100

Varianty produktu
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Délka
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Ovládací kolo se třemi příčkami a sklopnou rukojetí
tvarované ø100mm PA

A components s.r.o.
Bohunická 493/81
619 00 Brno
Web: www.acomponents.cz
E-mail: info@acomponents.cz
Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.



Ovládací
kolo se
třemi
příčkami
a
sklopnou
rukojetí
tvarované
ø125mm
PA

02869 0 125 54 6 277 54 24 51 12 M4 21 105

Ovládací
kolo se
třemi
příčkami
a
sklopnou
rukojetí
tvarované
ø100mm
PA

02868 0 100 50 4 205 54 24 46 12 M4 21 100

Ovládací
kolo se
třemi
příčkami
a
sklopnou
rukojetí
tvarované
ø160mm
PA

02870 0 160 65 6 503 74 32 61 15 M5 23 135

Ovládací
kolo se
třemi
příčkami
a
sklopnou
rukojetí
tvarované
ø200mm
PA

02871 3 200 79 6 935 94 40 74 15 M6 26 168

Ovládací kolo se třemi příčkami a sklopnou rukojetí
tvarované ø100mm PA

A components s.r.o.
Bohunická 493/81
619 00 Brno
Web: www.acomponents.cz
E-mail: info@acomponents.cz
Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej
Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení
objednávky.


