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Thread caps Type 1, LDPE, yellow

Threaded caps are optimally used to protect external threads of pipes, rods, etc.

e Material: LDPE
e Color: yellow

It is possible that the required quantity will not be in stock. In this case, we will contact you.

Zvolena varianta

Nazev produktu Krytka se zavitem Typ 1 D=42 mm, M 36x2 LDPE, Zluta
15714

BSP (palce) -

UNF/UN -
M 36x2

Pramér D (mm) 42

Vyska H (mm) 18,5

Varianty produktu

Nazev produktu BSP (palce) | UNF/UN m Prumér D (mm) | Vy$ka H (mm)
0 24,5 16

Krytka se zavitem Typ 1 D=24,5 15725 M 20x2,5 ,
mm, M 20x2,5 LDPE, Zluté

Krytka se zavitem Typ 1 D=18,5 15743 0 9/16"x18 18,5 14
mm, 9/16"x18 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=26,5 10034 0 M 22x1 26,5 16
mm, M 22x1 LDPE, Zluta

Krytka se zdvitem Typ 1 D=24,5 10044 704 M 20x1,5 24,5 25
mm, M 20x1,5L LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=26,5 10045 2250 M 22x1,5 26,5 16
mm, M 22x1,5 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=26,5 15709 0 M 22x2 26,5 16
mm, M 22x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=28 15731 O G 5/8” 28 15,5
mm, G 5/8” LDPE, zluta
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Nazev produktu - BSP (palce) | UNF/UN m Primér D (mm) | Vyska H (mm)

Krytka se zavitem Typ 1 D=30,5 15732 615 G 3/4” 0,5 6,5
mm, G 3/4” LDPE, zluta

Thread caps Type 1, LDPE, yellow

Krytka se zavitem Typ 1 D=26,5 10046 O M 22x1,5 26,5 25,5
mm, M 22x1,5L LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=28,5 10047 707 M 24x1,5 28,5 16
mm, M 24x1,5 LDPE, Zluté

Krytka se zavitem Typ 1 D=26,5 15726 0 M 22x2,5 26,5 16
mm, M 22x2,5 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=20 15744 O 5/8”"x18 20 19,5
mm, 5/8"x18 LDPE, zlutd

Krytka se zdvitem Typ 1 D=21,5 15746 0 11/16"x16 21,5 15,5
mm, 11/16"x16L LDPE, Zluta

Krytka se zdvitem Typ 1 D=23,5 15747 0 3/4"x16 23,5 19
mm, 3/4"x16 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=25 15748 0 13/16"x16 25 16,5
mm, 13/16"x16 LDPE, zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=30 10048 O M 25x1,5 30 15,5
mm, M 25x1,5 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=31 10049 O - - M 26x1,5 31 15
mm, M 26x1,5 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=28,5 15710 O M 24x2 28,5 16
mm, M 24x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=28,5 15727 0 M 24x3 28,5 16
mm, M 24x3 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=27 15749 O 7/8"x14 27 21
mm, 7/8"x14 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=30 15750 O 1"x14 30 17,5
mm, 1”x14 LDPE, Zluta

Krytka se zdvitem Typ 1 D=32 10050 O M 27x1,5 32 15
mm, M 27x1,5 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=33 10051 O M 28x1,5 33 15,5
mm, M 28x1,5 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=35 10052 O M 30x1,5 35 16
mm, M 30x1,5 LDPE, zluta
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Nazev produktu - BSP (palce) | UNF/UN m Primér D (mm) | Vyska H (mm)

Krytka se zavitem Typ 1 D=32 15711 M 27x2
mm, M 27x2 LDPE, Zluta

Thread caps Type 1, LDPE, yellow

Krytka se zavitem Typ 1 D=35 15712 665 - - M 30x2 35 16
mm, M 30x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=31,5 15751 O 1.1/16"x12 31,5 21,5
mm, 1.1/16"x12 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=34,5 15752 0 1.3/16"x12 34,5 22,5
mm, 1.3/16"x12 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=40 10053 O M 33x1,5 40 22
mm, M 33x1,5 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=42 10054 O M 36x1,5 42 18,5
mm, M 36x1,5 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=40 15713 0 M 33x2 40 22
mm, M 33x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=40 15733 -88 G1” 40 19,5
mm, G 1” LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=48 15734 -30 G1,1/4” - - 48 17,5
mm, G 1.1/4” LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=56 15735 -30 G1,1/2” - - 56 18
mm, G 1.1/2" LDPE, zluté

Krytka se zavitem Typ 1 D=39,5 15753 0 1.5/16"x12 39,5 23
mm, 1.5/16"x12 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=46 10055 O M 39x1,5 46 16
mm, M 39x1,5 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=42 15714 411 - - M 36x2 42 18,5
mm, M 36x2 LDPE, zluta

Krytka se zdvitem Typ 1 D=21,5 15745 3 11/16"x16 21,5 12
mm, 11/16"x16 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=44 15754 0 1.7/16"x12 a4 22,5
mm, 1.7/16"x12 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=49 15755 0 1.5/8"x12 49 20
mm, 1.5/8”x12 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=49 15756 0 1.5/8"x16 49 20
mm, 1.5/8”x16 LDPE, zluta
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Nazev produktu - BSP (palce) | UNF/UN m Primér D (mm) | Vyska H (mm)

Krytka se zavitem Typ 1 D=50,5 10056 M 42x1,5 0,5
mm, M 42x1,5 LDPE, zlutd

Thread caps Type 1, LDPE, yellow

Krytka se zavitem Typ 1 D=51,5 10057 121 M 45x1,5 51,5 20,5
mm, M 45x1,5 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=50,5 15715 46 M 42x2 50,5 18
mm, M 42x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=515 15716 O M 45x2 51,5 20,5
mm, M 45x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=68 15736 69 G2 68 19
mm, G 2" LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=52 15757 345 - 1.11/16"x12 - 52 24
mm, 1.11/16"x12 LDPE, zluta

Krytka se zdvitem Typ 1 D=57 15758 0 1.7/8"x12 57 24
mm, 1.7/8"x12 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=59 10058 O M 52x1,5 59 20
mm, M 52x1,5 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=62 15706 0 M 55x1,5 62 20
mm, M 55x1,5 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=55 15717 O M 48x2 55 20
mm, M 48x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=59 15718 100 - - M 52x2 59 20
mm, M 52x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=60 15759 0 2"x12 60 24
mm, 2”x12 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=66 15760 O 2.1/4"x12 66 24
mm, 2.1/4"x12 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=83 15737 42 G 2,1/2” 83 31
mm, G 2.1/2" LDPE, zluta

Krytka se zdvitem Typ 1 D=96 15738 0 G3” 96 31
mm, G 3” LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=120 15739 102 G 4” 120 31
mm, G 4" LDPE, zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=72 15761 150 2.1/2"x12 72 24,5
mm, 2.1/2"x12 LDPE, zluta
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Nazev produktu - BSP (palce) | UNF/UN m Primér D (mm) | Vyska H (mm)

Krytka se zavitem Typ 1 D=12 08541 M 8x1
mm, M 8x1 LDPE, Zluta

Thread caps Type 1, LDPE, yellow

Krytka se zavitem Typ 1 D=14,5 10028 O M 10x1 14,5 14
mm, M 10x1 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=12 15719 0 M 8x1,25 12 12
mm, M 8x1,25 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=13 15728 1600 G 1/8” 13 12
mm, G 1/8” LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=16 15729 425 G 1/4” 16 13
mm, G 1/4” LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=16,5 10029 0 M 12x1 16,5 14
mm, M 12x1 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=16,5 10035 461 M 12x1,5 16,5 14
mm, M 12x1,5 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=14,5 15720 0 M 10x1,5 14,5 14
mm, M 10x1,5 LDPE, zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=16,5 15721 0 M 12x1,75 16,5 14
mm, M 12x1,75 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=18,5 15722 0 M 14x2 18,5 14
mm, M 14x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=20,5 15730 909 G 3/8” 20,5 14,5
mm, G 3/8” LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=14 15740 O 3/8"x24 14 12,5
mm, 3/8”x24 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=18,5 10030 O M 14x1 18,5 14
mm, M 14x1 LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=20,5 10031 O M 16x1 20,5 14
mm, M 16x1 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=18,5 10036 O M 14x1,5 18,5 14
mm, M 14x1,5 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=18,5 10037 O M 14x1,5 18,5 21,5
mm, M 14x1,5L LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=20,5 15723 0 M 16x2 20,5 14
mm, M 16x2 LDPE, Zluta
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Nazev produktu - BSP (palce) | UNF/UN m Primér D (mm) | Vyska H (mm)

Krytka se zavitem Typ 1 D=15,5 15741 7/16"x20 5,5 3,5
mm, 7/16"x20 LDPE, zluta

Thread caps Type 1, LDPE, yellow

Krytka se zavitem Typ 1 D=17 15742 898 1/2"x20 17 15,5
mm, 1/2"x20 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=22 10032 O M 18x1 22 15
mm, M 18x1 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=20,5 10038 900 M 16x1,5 20,5 14
mm, M 16x1,5 LDPE, Zluté

Krytka se zavitem Typ 1 D=20,5 10039 38 M 16x1,5 20,5 23
mm, M 16x1,5L LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=22 10040 O M 18x1,5 22 15
mm, M 18x1,5 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=24,5 11933 0 G 1/2” 24,5 15,5
mm, G 1/2” LDPE, zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=22 15707 O M 18x2 22 15
mm, M 18x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=24,5 10033 O M 20x1 24,5 16
mm, M 20x1 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=22 10041 O M 18x1,5 22 22,5
mm, M 18x1,5L LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=24,5 10043 960 M 20x1,5 24,5 16
mm, M 20x1,5 LDPE, Zlutd

Krytka se zavitem Typ 1 D=24,5 15708 O M 20x2 24,5 16
mm, M 20x2 LDPE, Zluta

Krytka se zavitem Typ 1 D=22 15724 0 M 18x2,5 22 15
mm, M 18x2,5 LDPE, Zluta
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